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Ver V2.0１ 

 

＜改善項目＞ 

 無線同期設定がサブシステムに設定された受信機の電源を起動する際、ごく稀に基準

アンテナ（※）が正しく起動しない場合があり、ワイヤレスマイクの電源LEDが緑点滅とな

り接続できなくなることがある不具合を修正しました。 

※「基準アンテナ」とは 

メインシステムおよびサブシステムのアンテナ接続端子［アンテナ1］に 

接続したワイヤレスアンテナ。ほかのシステムと無線同期するためのアンテナです。 

 複数台のマイクを登録してお使いの場合、運用支援ソフト（PCソフト）を利用してワイヤ

レスマイクの登録削除を行った後に受信機の電源を入れ直すと、削除対象では無いワ

イヤレスマイクの電源LEDが緑点滅となり接続できなくなることがある不具合を修正しま

した。 

 電波環境が劣化した状況での通信安定性を向上させました。 

  



Ver V2.00 

 

＜改善項目＞ 

 受信機に複数のワイヤレスアンテナを接続してお使いの場合に、ワイヤレスマイクのハ

ンドオーバー(※)が繰り返し発生すると、特定のワイヤレスアンテナにワイヤレスマイク

が接続できなくなる可能性がある不具合を修正しました。 

 システム起動時間を短縮しました。 

 V1.00のワイヤレス受信機と接続したときに、ワイヤレスアンテナの電源表示灯で通知を

行うようにしました。 

システム内(WX-SR202/204,WX-SE200,WX-SA250)でV1.00の製品とV2.00の製品が混

在すると音声が拡声されません。必ず、ファームウェアバージョンを合わせてお使いくだ

さい。 

※「ハンドオーバー」とは 

ワイヤレスマイクが、(複数の)ワイヤレスアンテナから、最適なワイヤレスアンテナを自

動的に選択する機能です。 

 

Ver V1.00 

 初版 
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ダウンロードファイルについて 

---------------------------- 

WX-SA250_APL_V2.01R02_APL2_V2.01R00_FPGA_V2.00R00.zip は WX-SA250 のソフトウェアで

す。 

本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。 

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してください。 

 


