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■卓上形／壁掛形⾮常⽤放送設備の新旧⽐較
現⾏⽣産品

⽣産中⽌年 1971〜77 〜1983 〜1984 〜1994 〜1995 〜1997 〜2005 〜2014 〜現在
5局サイレン WK-600
5局50W WA-510
5局120W WA-663
5局60W WA-700
5局30Ｗチューナー付 WA-710
5局60Wチューナー付 WA-720
5局⼀⻫式60W(*1) 　 WK-705
5局⼀⻫式60W(*2) WK-710 WK-710A
10局120W WK-250
15局180W WK-660
5局⼿動 WK-715
10局⼿動 WK-620 WK-720 WK-720A
10局連動 WK-630 WK-730 WK-730A WK-770 WK-770A WK-770B WK-EK110 WK-EK110A
15局連動 WK-640 WK-740 WK-740A WK-775 WK-775A WK-775B WK-EK115 WK-EK115A
20局連動 　 WK-750 WK-750A WK-780 WK-780A WK-780B WK-EK120 WK-EK120A
30W電⼒増幅ユニット WU-P31 WU-P35
60W電⼒増幅ユニット WU-P32 WU-P36 WU-P36A WU-PK106 WU-PK206
120W電⼒増幅ユニット WU-P33 WU-P37 WU-P37A WU-PK112 WU-PK212
180W電⼒増幅ユニット WU-P34
240W電⼒増幅ユニット WU-P38 WU-P38A WU-PK124
360W電⼒増幅ユニット WU-P39 WU-PK136
10局 WR-461 WR-770 WR-EC110 WR-EC110A
15局 WR-471 WR-775 WR-EC115 WR-EC115A
20局 WR-481 WR-780 WR-EC120 WR-EC120A

PCカード SDカード

緊急地震対応
*1:⾃⽕報起動⼊⼒あり
*2:⾃⽕報起動⼊⼒なし 　⼊替え

　　　　　　⽕災⼀⻫放送(タイマー)機能

⾮常
リモコン

機能概要経歴

マイコン搭載（WK-705、710、710A、715、720、720Aを除く）
誘導⾳装置鳴動停⽌(EB)端⼦なし
⾮常外部制御信号(EMG)メイク 誘導⾳装置鳴動停⽌(EB)端⼦あり、⾮常外部制御信号(EMG)24Vブレイク
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品名 サイレン⽅式 ⾳声警報対応

卓上形

AVシステムビジネスユニット　グローバルモノづくり部　CS・品質保証課

既存の放送設備
局数、アンプ容量、⾮常リモコン等から代替品を選択
（品番からアンプ容量や局数の確認時に活⽤してください）


