
※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

松下電器産業株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、
その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバー
ディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

■CF-08のおもな仕様

品 番�
CF-08TX2CX1J

Bluetooth /無線LAN内蔵モデル

OS※1

CPU

メインメモリー※2/ROM

表示方式 液晶

SDメモリーカードスロット※4

インターフェース

入力

ポインティングデバイス

電源

消費電力

バッテリー 構成

駆動時間※8

充電時間※9

外形寸法

質量

使用環境条件

付属品

Microsoft® Windows® CE5.0 Professional 正規版

インテル® PXA270プロセッサー（312MHz）

64MB（SDRAM）/ 64MB（Flash ROM）

10.4型TFTカラー液晶XGA（AR処理タッチパネル採用の屋外対応液晶）

内部LCD表示 1024×768ドット（65,536色）

1スロット

サウンド機能 PCM音源（16ビットステレオ）、モノラルスピーカー

LAN※3 100BASE-TX/10BASE-T

無線LAN

Bluetooth

IEEE802.11b/g 準拠（WPA2対応）、周波数2.4GHz帯域

Bluetooth Ver1.2/class2

USBコネクター（USB1.1）×1※5、LANコネクター（RJ-45）※3、拡張バスコネクター（16ピン）

電源スイッチ、USERボタン、キーボードボタン、カーソルコントロールボタン（エンターボタン）

音声 マイク入力（モノラルミニジャック M3）、オーディオ出力（ステレオミニジャック M3）

抵抗膜方式タッチパネル

ACアダプター※6（AC100V～240V［50Hz/60Hz］電源コードは100V専用）、バッテリーパック

最大約30W※7

リチウムイオン充電池　7.4V　5.2Ah

（社）電子情報技術産業協会　情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく

定格入力電力値：10W

約4.5～約14時間（液晶輝度を最大～最小に設定の場合）

約7時間（液晶輝度を工場出荷状態に設定の場合）

約4時間

幅267mm×奥行208mm×高さ36mm（ストラップ除く）

約1.2kg

温度：5℃～35℃、湿度：30％RH～80％RH（結露なきこと）

導入済みソフトウェア※1 Microsoft® Remote Desktop Connection、Citrix® ICA® Client、Microsoft® Internet Explorer6.0

スタイラスペン、ストラップ、取扱説明書　等

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承くださ
い。（有効画素：99.998％以上、画素欠け等：0.002％以下）●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標
です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテル、intelロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーション
またはその子会社の商標または登録商標です。●SDロゴは商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

安全に関するご注意

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
　・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
　・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の極端に多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの
原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧で お使いください。　   

その 他 の
付記事項

保証書に
関　す　る
お　願　い

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。　 　●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
●松下電器ホームページ　http://panasonic.co.jp/   松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

お問い合わせは…

このカタログの記載内容は2007年4月現在のものです。

●このカタログは再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社
ITプロダクツ事業部

〒570-0021　
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

CF-J08C07D

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重い
ものをのせたりしないでください。●極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●安全上、お客様が説明書に記載のない方法で分解しないでください。

その他使用
上のお願い

ITプロダクツ事業部は環境マネジメントシステム
ISO14001の認証取得事業部です。

15,750円 
（税抜15,000円）

CF-VZSU44U

希望小売価格品　番品　名

バッテリーパック※10 

（同等品を本体に標準添付）

10,500円 
（税抜10,000円）

CF-AA1625AJS
ACアダプター

（同等品を本体

 に標準添付）

オープン価格※12CF-VEB081AUクレードル※11

■オプション
（オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。）

仕様及び意匠につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

※11 インストール済みのOS以外では動作保証しておりません。

※21 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。

※31 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。

※41 容量2GBまでのPanasonic製SDメモリーカードの動作を確認済み。本機のSDメモリーカー

ドスロットによる転送レートは4.8MB/秒です（理論値であり、実効速度とは異なります）。高

速な転送レートに対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも4.8MB/秒です。すべての

SD機器との動作を保証するものではありません。SDHCメモリカードには対応していません。

※51 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。

※61 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使

用してください。

※71 バッテリーパック満充電時（または充電中でない時）で、かつ電源が切れている時は、約0.9W。 

※81 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 

※91 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。また完全放電したバッテ

リーを充電すると時間がかかる場合があります。 

※10 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・

破裂につながります。

※11 本体に付属のACアダプターを使用。

※12 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。


