


VRPS
VR技術で
簡単楽々ティーチング

Bead Eye
AI機能搭載
外観検査を完全自動化

IoTソリューション

パナソニックは
溶接の前後工程を含めた
幅広いソリューションを
提供します。

パナソニックの現場プロセスイノベーション

1

溶接機
性能と操作性にこだわる
多様なラインナップ

TAWERS
高精度な溶接を実現する
溶接電源融合型ロボット

LAPRISS
精密な溶接を可能とする
レーザソリューション

2

Teaching
教示

Welding
加工

Inspection
検査

iWNB
ラインまるごとIoT

統合溶接管理システム
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省エネモードの搭載
省エネモード

電源内を経由してエアを接続した場合、
エア流量スイッチにより自動的に出力が
ON/OFFします。また、ガウジング終了後
エアの供給を停止（エア流量スイッチOFF）
してから、約7分後に「省エネモード」が
動作し、節電します。

実績のある性能
良好なアークスタート性能で
円滑なハツリ作業が可能です。

YD-600GA1

YD-800GA1
GA1シリーズ

18,000年間約 円節約

高い防塵性
過酷な作業にも対応します。

電撃防止機能内蔵小型・軽量で省スペース

600GA1

ガウジング専用

800GA1

ガウジング
/ブラスチング兼用

定格仕様

電源設備容量・接続ケーブル

エンジン発電機について

出力（母材）側ケーブル

4～11
適用カーボン電極

径 mm 4～13
適用カーボン電極

径 mm
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カーボン

ガウジングカーボン

ブラスチングカーボン ビードブラスチングカーボン

ガウジングトーチ

ブラスチングトーチ

トーチ

直流用ガウジングカーボン（標準タイプ）1

ジョイントブラスチングカーボン1 平カーボン1

交流用ガウジングカーボン3

ジョイントガウジングカーボン（直流用）4

ネオガウジングカーボン（直流用中空タイプ）2

半丸カーボン2




